
Hvordan vælger man et nyt batteri 
til sin bærbare computer? 
 

Der er ingen bærbar uden et batteri. ​Hvad der gør en computer til en fuldstændig 
bærbar enhed, er hverken størrelsen eller vægten, men derimod batteriet. ​Alle 
batterier har en begrænset levetid. Batterier der som oftest bliver brugt i bærbare 
computere, er baseret på Li-ion teknologi, hvor ​varigheden er ca. 500 cyklusser (2-3 
år)​. Celler udsættes for en naturlig aldringsproces, hvilket betyder at deres effektivitet 
og kapacitet reduceres over tid. Til sidst bliver batteriet så langsomt, at det nærmest er 
umuligt at bruge computeren uden en oplader. Dette fremviser naturligvis ikke de 
karakteristiske træk ved bærbarhed, som vi ville have til at starte med. 

Det første og vigtigste trin der skal til, for at gendanne den originale funktionalitet, er at 
vælge det rette batteri. Hvad skal man kigge på, når man leder efter et batteri til sin 
bærbare computer? Trods den udbredte opfattelse blandt brugere, er det ikke 
tilstrækkeligt kun at kende til mærket og modellen på computeren. ​De vigtigste 
parametre er den originale modelbetegnelse, spændingen og kapaciteten. 
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Hvor finder man batterimodeller og 
hvordan ser de ud? 

 
1. Batteri nummer og betegnelse 

 

 

Batteriets modelbetegnelse står altid på selve batteriet. ​For at finde det, skal du 
fjerne batteriet fra computeren og tjekke mærkatet. Udover informationer om 
produktionslandet og advarselstegn, er der en ​unik batterikode. ​Afhængig af 
fabrikanten og computeren, består batterikoden af adskillige bogstaver og 
nummerkonfigurationer. Følgende er de mest populære mønstre: 
 

    LAPTOP BRAND                         BATTERY 
DESIGNATION TYPE 

             EXAMPLE 

 Apple   AXXXX  A1185 
 Acer  ASXXXXX  AS07A31 
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 Asus  AXX  A32-M50 
 Dell  depending on the computer 

generation 
 GW240 

 Fujitsu-Siemens  Battery Pack code  3S4400-S1S3 
 HP/Compaq  HSTNN-XXXX  HSTNN-UB72 
 HP/Compaq  9 numbers, the last three are 

preceded by a hyphen 
 485041-001 

 Lenovo/IBM  FRU and ATM numbers  42T4504 
 MSI  BTY-XXX  BTY-L74 
 Samsung  AA-XXXXXX  AA-PB9NC6B 
 Sony  VGP-BPSXX  VGP-BPS13 
 Toshiba  PAXXXX  PA3534-1BRS 
  
 

2. Batterispænding 
Det er stadig ikke nok, kun at finde batterikoden, for at vælge det rette batteri. ​Det 
næste parameter vi skal være opmærksomme på, er spændingen. Afhængig af 
energibehovet, er batterispændingen 10.8V (eller 11.1V - også kompatibel) og 
14.4V (eller 14.8V - også kompatibel). Spændingen ​er tæt forbundet med 
cellemængden i batteriet - et batteri med en spænding på 10.8V har normalt 6 celler, og 
et batteri med 14.4V har 8 celler. Et af de vigtigste ting du skal tjekke, er 
spændingsparameteret. Selvom den dominerende værdi for batterier til en bærbar er 
10.8V, så kan modeller med en højere spænding godt vise sig. 

Yderligere bliver tingene lidt mere komplicerede, når en af batterimodellerne (for 
eksempel et populært batteri som AS07B31) eksisterer i to forskellige 
spændingsversioner. ​Batterierne kan ikke bruges omskifteligt - et batteri med en 
lavere spænding vil ikke virke med en computer, der kræver en højere spænding. 
Spændingen kan tjekkes lige så nemt som modelbetegnelsen - den ses ​på mærkatet​, 
som oftest er placeret tæt på batterimodellen og har det internationale tegn ​V (volt). 
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3. Batterikapacitet 
Det tredje vigtige parameter er kapaciteten, som oftest er betegnet ved mAh 
eller Wh (milliampere-hours eller watt-hours)​. I streng tale, er mAh den passende 
måling af cellernes kapacitet. I øvrigt betyder 1Ah at enheden er i stand til at yde 1A 
strøm i en time. Wh-værdien specificerer hvor længe batteriet ville fungere ved 
engangsbrug (hvis vi kender energibehovet i Watt. For eksempel: det kræver 20 watt 
når batteriparameteret har 48 Wh, hvilket betyder at den ville kunne give strøm til 
computeren i ca. 2,5 time). Reglen er simpel - ​jo højere mAh/Wh, desto længere 
virketid. 
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Batterier af højere kapacitet 
Den mest anvendte originale batterikapacitet er 4400 mAh (48 Wh)​, som oftest er 
baseret på 6 celler (ved 10.8V). Det er ikke altid at sådan en kapacitet lader dig opnå en 
tilfredsstillende arbejdstid. Batterier med ​øget kapacitet ​er designet til mere krævende 
brugere. Når kapaciteten øges, tilføjes der endnu et set af celler til de allerede 
eksisterende, samt en proportional stigning i kapacitet - til 9 celler vil kapaciteten være 
6600 mAh (ved 10.8V), og til 12 celler vil kapaciteten øges til 8800 mAh (ved 10.8V). 
Brugen af batterier med en højere kapacitet betyder, at du får 2 timers længere virketid 
(til et 8800 mAh batteri). 

Det bør huskes, at en stigning i antallet af celler i et batteri, ofte involverer et fysisk 
større batteri. Sådanne batterier har som oftest en udvidelig del i en af to retninger: ned 
(så batteriet har en “fod”) eller tilbage (batteriet bliver forlænget bag computercoveret). 
Den første løsning er meget anvendt blandt computerbrugere, da den bliver løftet 
omkring 2 cm, hvilket giver computeren en bedre luftcirkulation. Dette mindsker 
arbejdstemperaturen. 

 

 

5 


